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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

E3MOPT003
Zestaw kabli do przylegającej instalacji
klasycznej szafki akumulatorowej do zasilacza
Easy UPS 3M, 700 mm, UPS 60–100 kVA

Podgląd
Prezentacja Zestaw kabli zawierający kable zasilające i

kable sygnałowe do instalacji jednej klasycznej
szafy bateryjnej przylegającej do zasilacza UPS
60–100 kVA Zestaw kabli do klasycznej szafki
akumulatorowej do zasilacza Easy UPS 3M o
szerokości 700 mm

Czas dostawy Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

Parametry fizyczne
Wysokość 20 cm
Szerokość 80 cm
Głębokość 50 cm
Masa produktu 9,5 kg
Sposób montażu Brak możliwości montażu w szafie rack

Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 20 cm
Szerokość opakowania 1 50 cm
Długość opakowania 1 80 cm
Waga opakowania 1 9,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak

Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy


