
5905339381378 Kanlux HB PRO STRONG to oprawy typu high-bay, oferujące
skuteczność świetlną osiągającą 170 lm/W. Dzięki zastosowanemu
zasilaczowi 1-10V z funkcją ściemniania, umożliwiającego płynną
regulację natężenia światła a także możliwość manualnej regulacji
mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50% zyskasz jeszcze
większą kontrolę nad oświetleniem. Kanlux HB PRO STRONG w
wersji 200W generuje strumień świetlny wynoszący 34000 lm, który
zapewni widoczność nawet w dużych przestrzeniach.
Bezpieczeństwo i wszechstronność tych opraw są kluczowe,
dlatego Kanlux HB PRO STRONG zostały wyposażone w solidne
zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na
poziomie IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej) oraz
odporność na wnikanie wody i ciała stałego na poziomie IP65
sprawiają, że ta oprawa to pewny wybór dla różnorodnych
zastosowań. Na oprawy Kanlux HB PRO STRONG gwarantujemy
nie tylko 5 lat gwarancji, ale także 50.000 godzin użytkowania.
Dodatkowo, szeroki zakres dostępnych akcesoriów, takich jak siatki
ochronne, soczewki i uchwyty ścienno-sufitowe, pozwala
dostosować oprawę do specyficznych potrzeb Twojej przestrzeni.

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 360
Gramatura [g] : 373.8
Waga sztuki brutto [g] : 364
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 16
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Waga kartonu [kg] : 18.69
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 15.5
Długość kartonu [cm]: 34
Objętość kartonu [m³] : 0.017918

INFORMACJE DODATKOWE:

HBPHS BRACKET: wspornik montażowy do oprawy 150W,
200W

38137   HBPHS BRACKET
Akcesorium oprawy high bay
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. 
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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