
osprzęt kablowy

Dane techniczne
•  Dławik mosiężny
•   Klasa ochronności: IP 68 – 5 bar
•   Zakres temperatur pracy:

od -40°C do +100°C
•   Wykonanie zgodne z normą EN 50262

Zastosowanie
•  Budowa maszyn i urządzeń
•   Robotyka
•   Automatyka i sterowanie
•   Instalacje
•   Montaż w szafach sterowniczych

Budowa
•  Korpus: Mosiądz niklowany
•  Zacisk: Poliamid PA6
•  Rodzaj uszczelnienia: kauczuk  

neoprenowy
•  O-ring: kauczuk syntetyczny

Właściwości
•  Optymalne prowadzenie kabla przez 

zacisk samocentrujący
•   Łatwość montażu
•   Duże powierzchnie dociskające

Opis
•  Jako dodatkowa ochrona przeciw-

pyłowa - zaślepki BL-H; BL-W. Inne 
dostępne rozwiązania: zastosowanie 
wkładki wielootworowej HELUTOP 
HT-MFDE (NBR) + ew. kołków zaśle-
piających (polietylen) daje możliwość 
przeprowadzenia wielu przewodów 
jednym dławikiem przy zachowaniu 
stopnia IP 68

•  Współpraca z innymi elementami dła-
wiącymi 

HELUTOP HT-MS
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